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6.3      Serv ice fac tor FS 6.3      Betriebs fac tor FS6.3      Fat tore di servi zio FS 

h/d

3 8 12 24

A 0.7 0.9 1 1.3

B 0.9 1 1.3 1.8

C 1.3 1.6 1.8 2.3

h/d
ore di funzionamento giornaliere
hours of op er a tion per day
Tägliche Betriebszeit in Std.

N.B.
Die Betriebstemperatur sollte nicht
außerhalb des folgenden Bereichs liegen:
 - 20°C / + 80 °C.
Falls die Getriebe als
Übersetzungsgetriebe (ins Schnelle)
verwendet werden sollen, ist darauf zu
achten, dass die Antriebsdrehzahl an der
welle B oder C 700 Upm nicht
überschreiten darf.

N.B.
Verificare che la temperatura di esercizio
non superi i valori da 
-20°C a +80°C.

Nel caso del rapporto 2:1 non usare il
rinvio in moltiplicazione (cioè entrando
dall'albero B o C) oltre 700 giri al minuto.

N.B.
Check that the op er at ing tem per a ture is
not out side the range 
-20°C / +80°C.

If you re quire a 2:1 ra tio, do not use a
speed mul ti plier (i.e. with in puts on shaft B 
or C) which op er ates at more than 700
rpm.

C
carico con urti
load with shock
Starke Stöße beim Betrieb

A
carico uniforme
uni form load
Gleichmäßiger Betrieb

B
carico con urti modesti
load with mod er ate shocks
Mittelstarke Stöße beim Betrieb

6.4      Tech ni cal data 6.4      Technische Daten6.4      Dati tecnici

n2

min-1

RL 31 RL32 RL33 RL34 RL42
i 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1

3000
T2 [Nm] 2.0 — 7.7 — 20.2 — 33 — 5.7 —

P1(kW) 0.63 — 2.5 — 6.5 — 11 — 1.7 —

1400
T2 [Nm] 2.4 0.9 8.6 4.2 25.2 17.9 42 29.5 8.4 6.7

P1(kW) 0.37 0.14 1.3 0.65 3.9 2.8 6.5 4.5 1.2 0.94

1000
T2 [Nm] 2.6 1.0 9.2 4.5 27.1 19 46 33 9.8 8.0

P1(kW) 0.29 0.11 1.0 0.50 3.0 2.1 5.1 3.6 0.98 0.80

600
T2 [Nm] 2.9 1.1 10 5 29.7 21 53 37 12.4 10.2

P1(kW) 0.19 0.07 0.67 0.33 2.0 1.4 3.5 2.5 0.75 0.62

300
T2 [Nm] 3.4 1.3 11.6 5.6 34.7 23 63 41 16.4 13.9

P1(kW) 0.11 0.04 0.39 0.19 1.2 0.77 2.1 1.4 0.50 0.42

100
T2 [Nm] 4.2 1.5 14.5 6.2 44 26 79 44 25.4 22

P1(kW) 0.05 0.02 0.16 0.07 0.49 0.29 0.89 0.49 0.25 0.22

50
T2 [Nm] 4.7 1.7 16.5 6.7 50.5 27 89 46 33 25.7

P1(kW) 0.03 0.01 0.09 0.04 0.28 0.15 0.5 0.26 0.17 0.13

Kg    0.3 1.2 3.5    5.7 2

Sim bolo
Symbol
Symbol

De finizi one Definition Definition

n2 Giri uscita Output
revs 

Umdrehungen
Abtrieb

i Rapporto Ratio Untersetzung

T2

Coppia
uscita
max.

Max.
output
torque

Max.

Abtriebsdrehzah
l

P1
Potenza
entrata

Input
power Antriebsleistung

Kg Massa Masse Masse

Fr: 
Carico radiale max. N applcato a metà della
sporgenza dell'albero
Max. radial load in N
Radial - Belastung (max.) in N

 Fr Fa 

RL31 210 110

RL32 410 200

RL33 760 430

RL34 880 490

6.5 Ra dial and ax ial loads (N)6.5 Cari chi ra di ali e as siali (N) 6.5 Ra di ale und Axi ale
Be las tun gen (N)

Fa:
Carico assiale max. N
Max. axial load in N
Axial - Belastung (max) in N


